PONORNE CERPADLA POVODNY NAVOD NA OBSLUHU A MONTAZ

1"GSK-3-10 M
1"GSK-4-10 M
1"GSK-4-16 M
1"GSK-4-16 M INOX

Pozorne si preCitajte tento navod, ktory obsahuje zakladné pokyny, ktoré sa musia dodrziavat pocas instalacie, prevadzky a
udriby cerpadla.

Tento spotrebi¢ moZu pouiivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami
alebo nedostatkom skisenosti alebo znalosti, ak su pod dozorom alebo dostali pokyny tykajlce sa bezpeéného pouZivania
spotrebica a porozumeli nebezpecenstvu, ktoré je s tymto spojené. Deti sa nesmi hrat so spotrebi¢om. Cistenie a Gdribu ne-
smu vykonavat deti.

POUZITIE

Agregat je uréeny pre cerpanie €istej vody z hibinnych a Gzkych vrtov, studni aj v systéme samocinnej domacej vodarne. Je
moZné poufit ho aj na Cerpanie uZitkovej vody. Je zakdzané pouiivat wyrobok na iné (cely ako je uréené
v navode.

Cerpadlo nepoutivajte:

- v nadrii alebo bazéne, ak sa v iom nachadzaju ludia

- na cerpanie ropnych produktov, agresivnych kvapalin ¢i znedistenej vody (pieskom, bahnom a pod.)
- v prostredi s horfavymi latkami, kde hrozi nebezpecenstvom vybuchu

TECHNICKE UDAJE
INOX

typ 0P3 100M NBS 4 100 M NBS 4 150 M
Elektromotor )

vykon kW 0,75 0,75 1,1
Kébel Typ HO7 RM-F HO7 RN-F HO7 RN-F
:O:Mne napojenia k mo- dlska m  25% 25 * 25 *

Prjadra mm® 1 1 1,5
Objemovy prietok Q. Is* 055-03 0,55-0,3 0,9-0,4
Dopravny tlak pdor kPa 100 -700 100- 700 100 - 700
Otécky elektromotora n min 2820 2820 2820
Menovité napétie U \' 230 230 230
Frekvencia f Hz 50 50 50
Menovity prid motora [ A 5,85 58 8,6

T9-311C T9-311C T9-311C
Isti¢
TA g8A 10A
Max. teplota kvapaliny T °C 35 35 35
Max. ponor pod hladinou m 30 30 30 ¥,
Vonkaj&i priemer agregétu mm 75 96 96 e
Najmensi priemer vrtu mm 110 120 120
Priemer vytlaénej pripojky DNy 1" 1" 1"
::':;tlz:fagregﬁtu m kg 16 16 19
Prikon Per kW1 1 1,5 =
Max. dopravny wytlak Hua m 70 70 70
Hluénost Loa dBA <70 <70 <70
Budovatelska 50
/’-:.—- 08001 Preiov
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1. POPIS CERPADLA

Elektromotor je jednofazovy asynchrénny s kotvou na kratko. Svojou konstrukciou je prispdsobeny praci pod vodou. Zmysel

otadania hriadefa motora je napravo pri pohfade na hriadel motora.

Cerpadlo je jednovretenové, pozostavajice z tychto nasledujucich ¢asti

Hlavné €asti cerpadla

01 Vytlaéné teleso (ocel) /
verzia INOX (nerez)

02 Stator (ocel, guma)

03 Sacie teleso (siva zliatina) /
verzia INOX (nerez)

04 Motor

lom.

A le zakazané -

Pouiit pre regulaciu prietoku 3krtiaci ventil, pretoZe $krtenim prieto-
ku sa zvyiuje protitlak a dochddza k pretazeniu elektromotora.

Uviest ¢erpadlo do prevadzky pri uzavretom wvytlaénom potrubi.

Ani pocas prevadzky nesmie byt vytlatné potrubie uzavreté, nesmie sa

taktiez v Ziadnom pripade zvyovat tlak nad dovolenu hodnotu, t.j.

0,7 MPa.

2. HLAVNE CASTI CERPACIEHO ZARIADENIA A MONTAZ
CERPADLA DO VRTU

1-Vytlaéné potrubie
2 —Kabel

3 - Cerpadlo

Hydraulicka éast

05 Vreteno

06 Spojovacia hriadel
07 Spojka

08 LozZisko

|

1"GSK-3-10M 720 mm
1"GSK-4-10 M 710 mm 1
1"GSK-4-16 M/ 5
INOX 770 mm 1

Otacavy pohyb hriadela motora je prenasany spojkou (07)
a spojovacim hriadefom (06) na vreteno cerpadla (05).
Potas otdcania vretena je kvapalina dopravovand zo
sacieho telesa do vytlaéného telesa.

Proti nadmernému vzrastu tlaku musi byt agregat chrane-
ny vhodnou ochranou elektromotora a poistnym venti-

MAX.30m



MONTAZ

Pred vlastnou montazou a instalaciou Cerpacieho agregatu je potrebné :

. Aby priemer vrtu pre Cerpaci agregat bol minimalne 120 mm.

. Podra hibky vrtu alebo studne a vy3ky minimalnej hladiny sa pripravi dfzka potrubia a kabla. Potrubie je nutné vybrat
dostatoéne pevné s pevnymi spojmi - so zretefom na hmotnost potrubia ¢erpacieho agregatu a vody. Cerpadlo je moiné
zavesit na ocel - pozinkovant riru - v tomto pripade namontovat montaZnu sponu (nie je sti¢astou dodavky ) podfa
(obr. 4) na vhodny nosnik ¢i na preklad s ocefovym ,,L” profilom (min 50x50 mm).

Pri pouZiti plastového potrubia (Polyetylén - PPR) treba Cerpadlo zaistit PVC alebo ocefovym lanom za otvory na sacom
telese cerpadla (obr. 5)

otdacaniu kolo zvislej osi. Pri manipuldcii s Cerpadlom, pri udrzbe ¢i nastavovani vopred odpojte privod od el. siete a za-
brénte moznosti pripojenia na siet omylom inou osobou. Prierez lana volte s ohfadom na celkovi hmotnost ¢erpadla
vratane cerpanej kvapaliny.

2 Aby ste predisli poskodeniu privodného kébla, zabezpecte pri zaveseni ¢erpadla na lano, aby nedoslo k jeho moznému

Verzia M Verzia INOX

1 - vytlacné potrubie

2 - kabel

3-spona

4 — nosnik

Obr.4
Obr. 5
s
PRIPRAVA

Je potrebné naliat vodu do vytlaéného telesa obr. 6 (A). Zasunut vhodny (plochy, stvor-
hranny) predmet do dutiny vretena a pretacat asi 5x dofava obr. 6 (B), potom predmet
odstranit.

>

odpojené od elektrickej siete ind¢ hrozi nebezpedenstvo urazu od vymriteného

2 Pred zasunutim predmetu do dutiny vretena sa treba presved(it, ze Eerpadlo je
predmetu pri neoc¢akavanom zapnuti ¢erpadla.

Ak je vsetko pripravené podfa instrukcii v predchadzajucej stati, je mozné pristupit
k montdZi. Montaz &erpadla odporiéame zverit kvalifikovanej firme. Zvislé potrubie od
Cerpadla musi mat pravé zavity!

Obr. 6



1. Ked sa ¢erpaci agregat spuita a na dno studne, je nutné zavesit ho tak, aby spodny okraj motora bol prinajmenej 30 cm odo
dna. Pritom musi byt celé éerpadlo pocas prevadzky ponorené pod hladinou vody. Ked' je v studni malo vody, agregat moZe byt
namontovany na lefato (obr.7) pritom je viak potrebné :

. zarucit dostatofnu svetlost studne

1 = wytlacné potrubie
. chranit kdbel pred poikodenim pocas spuiitania do studne 2 - samosvorna paska
3 - strmen

2. Ak je obava z nedostatku vody v studni, je nutné Cerpaci agregat chranit
proti chodu na sucho napr. elektrédovym blokovacim zariadenim

3. Kabel postupne pripevnit samosvornymi paskami k zvislému wy-
tlatnému potrubiu. 1

4. Na napojenie zvislého potrubia v studni na pokracujice vytlaéné
potrubie pomimo studne sa doporuéuje poutit priruby, natrubky 2
alebo irdbenie. To poskytuje vyhodu jednoduchej montdie a de-
montaze.

Hlavny prived

TSt Obr. 7
i (B
30V/16A
Pocas montaZe je zakdzané tahat za kabel, pri-

ATO /0

Privod pre ferpadlo
HO7RN-F 3Gx1,5

padne nosit alebo tahat agregat za kabel. Kabel
A sa nesmie poikodit narazom alebo priskripnu-

tim! Horny koniec kdbla nesmie prist do styku

s vodou!

Ovladaci rozvadzad
pre
1" GSK 4-10 M
1" GSK 416 M

1" GSK 3-10 M

5 & 5 &

L1| N [L1.1] PE

SIVi/ GRAY
LIEANY/ BLACK

Privod pre cerpadlo
HO7TRN-F 4Gx1,5 / 4Gx1

)
/

uﬁl“m Schéma zapojenia €erpadiel v systéme domacej

vodarne ovlddané tlakovym spinaéom PM/5

NES4 - 1,1 kW 230 V, 50 Hz /
0,75 kW 230V, 50 Hz






